HALO BERICHTET VON UNTERSUCHUNG DER MASSIVSULFIDLIN SE
UBER 1000 METER AM BOB LAKE

15. Januar 2008, Toronto, Ontario, Kanada — Lynda Boom, Prasidentin und CEO von Halo
Resources Ltd. (TSX:HLO; OTC.BB:HLOSF; FSE:HRL) freut sich, die Ergebnisse der Bohrungen
an der Bob Lake-Liegenschaft der Sherridon-VMS-Lsigdte (VMS - vulkanogenes Massivsulfid), im
Nordwesten von Manitoba, bekannt geben zu konneém.Fortfihrung der Bohrungen am Bob Lake
diente hauptséachlich zur Untersuchung der Durchgéieg der 1.000 m langen Massivsulfidzone, die
ab der Oberflache mit einem Winkel von 11 bis 1&d3is in 250 m Tiefe verlauft.

—~1y . y Lynda Bloom, Prasidentin und CEO, meinte: ,Wir sind
weiterhin beeindruckt von der gefundenen Breite \i&n bis

17 m und der Konsistenz der Gehalte, insbesondar&ubfer-
gehalte von Uber 1 %. Wir beabsichtigen, genlgeoitriigen

m Halo st6R3t auf 15 m mit 1,4 %
Kupfer und 1,8 % Zink in einer Tiefe
von 177 m in DHO7-63.

m Bohrlochabstand von 50 m entlang
1000 m Tiefenausdehnung der Bob
Lake-Massivsulfidlinse beweist Durch-
gangigkeit.

am Bob Lake durchzufiihren, um die Geometrie dekdEpers
zu untersuchen und eine 43-101-konforme Ressourcene
schatzung zu erstellen. Die Massivsulfidlinse wurdeAb-
standen von 50 m Uber eine Lange von 1.000 m wetrsind
ist in die Tiefe weiterhin offen. Mit Wintereinbriadonnen wir
die Bohrungen an den tieferen Ausdehnungen wieddsr a
nehmen, die vorher nicht zugéanglich waren.”

=, Nach einer kurzen Weihnachtspause haben zwei Diaman

bohranlagen die Rund-um-die-Uhr-Bohrungen wiedefgexu
nommen. In der Wintersaison werden zahlreiche Belerzam
Cold Lake, Bob Lake und Jungle Lake sowie neue Hghrity-Explorationsziele untersucht.

Technische Highlights

Die Ergebnisse von sechs Bohrléchern tber insge$dB6 m sind in der nachfolgenden Tabelle dar-
gestellt. Bohrloch DHO7-63 untersuchte die Tiefeaumihnung eines dickeren Abschnitts der Linse, der
von vorherigen Bohrléchern (DHO7-11 und 12) durdivbavurde. Die Form der "Ausbauchung", ein
Merkmal, das im Nebengestein eingepresst zu sdirirgg ist interessant, da Sherritt Gordon ver-
offentlichte, dass 25 % der Massivsulfide in deahér produzierenden East und West Mines mit
ahnlichen Merkmalen einhergingen. DHO7-62 wurdeopet) um einen Bohrlochabstand von ca. 50 m
Uber die gesamte untersuchte Distanz ab der Obkeeflénd in die Tiefe entlang der Bob Lake-Massiv-
sulfidlinse zu erreichen, die in die Tiefe noch igrmoffen ist.

Die Bohrlécher DHO7-64 bis DHO7-67 wurden alle gatboum die Ergebnisse der in den 1940ern von
Sherritt Gordon gebohrten vertikalen Bohrlocher bastatigen. Die Resultate der 70 von Sherritt
Gordon von 1941 bis 1942 gebohrten Locher gerifigefie bilden einen wichtigen Teil der Bob Lake-
Datenbank; die gute Ubereinstimmung zwischen dstofischen und den aktuellen Bohrungen erlaubt
die Einbeziehung historischer Mineralisierungsabgthin zukiinftige Ressourcenmodelle.



Abhang/ Interval | Kupfer Zink Silber | Gold
Loch Azimut [ Von (m) [ Bis (m) (m) (%) (%) (a/t) (a/t)
DHO07-62 -61/225 176.9 191.6 14.7 1.43 1.76 104 0.32
DHO07-63 -76/225 86.3 103.1 16.8 1.25 1.57 8.7 0.15
DHO07-64 -90/0 107.5 1145 7.0 1.41 1.97 11.8 0.24
DHO07-65 -90/0 103.9 112.0 8.1 1.20 0.99 8.9 0.27
DHO07-66 -90/0 103.3 107.8 4.5 1.36 2.09 9.0 0.47
DHO07-67 -64/225 110.1 115.0 4.9 1.25 0.96 7.4 0.24
*Die Breite kdnnte mit bis zu 20% in steil eintaeclden Léchern Gberbewertet sein
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Die Verfahren zur Probenahme, Untersuchung und iQtsMontrolle entsprechen denen, die in der
Pressemitteilung vom 15. Februar 2007 in der Besising des technischen Hintergrunds beschrieben
wurden. Die obige Mitteilung wurden unter der Vdvaortung von Steve McConnell erstellt, der als
qualifizierter Fachmann die Kenntnisse und die Betigung besitzt, die Richtigkeit und Gultigkeitrde
Angaben zu bestéatigen.

Halo Resources Ltd.

Halo ist ein Ressourcenunternehmen mit Sitz in idandas sich auf den Erwerb von produktionsnahen
Vorkommen von Basismetallen und Basisedelmetalzé&ntriert. Derzeitig besitzt das Unternehmen
4 Projekte oder Beteiligungen daran: Duport, eind@mjekt in fortgeschrittenem Stadium; das Projekt
Red Lake, ein Goldschurfprojekt, Quarter Moon, @oldprojekt in sehr geringer Tiefe, und das
Sherridon-Projekt, ein VMS-Projekt direkt unter dadoberflache. Das Unternehmen wird von einem
erfahrenen Managementteam geleitet und von eindidesoNetzwerk von Bergbaufinanzpartnern
gestitzt. Die Wachstumsstrategie des Unternehmesteli in der Entwicklung eines diversifizierten
Portfolios von fortgeschrittenen Bergbauprojekten.
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