AN DER WEST RED LAKE-LIEGENSCHAFT VON HALO WURDEN
HOCHGRADIGE GOLDZONEN DURCH GEOPHYSIKALISCHE
UNTERSUCHUNGEN AUSGEWEITET

Toronto, Ontario, Kanada, 21. Februar 2008 — LyndaBloom, Prasidentin und CEO von Halo
Resources Ltd. (TSX:HLO; FSE:HRL) freut sich, bekannt geben zu kénnen, dass sich die
geophysikalischen Ziele mit den vor kurzem bekagegebenen hochgradigen Gold- und
Metallzonen von West Middle Bay und Bridget Lakevsomit der May-Spiers-Mine decken. Die
Projekte liegen innerhalb einer dinnen 3 km ostwestverlaufenden Deformationszone in
Claims, fur die Optionsvereinbarungen mit Red L&kald Mines abgeschlossen wurden, eine
offene Handelsgesellschaft der Goldcorp Inc. (TEXNYSE: GG) und der Goldcorp Canada Ltd.
(siehe Pressemitteilung vom 6. Juli 2006), in Raké, Ontario, Kanada.

Der Bridget Lake North-Ausbiss, an dem Proben bis zu 18,2 g/t Gold, 2,3 % Kobatt 6,2 %
Nickel (siehe Pressemitteilung vom 30. Januar 208R)aben, geht mit einem ostwestlich
verlaufenden Gangtrum mit mittleren bis starkenAldmalien einher, die eine 400 m lange IP-
Zone charakterisieren. Eine 50 m breite Zone atdc®e 144+00N ist die starkste IP-Anomalie
innerhalb der Zone und wurde als méglicherweise zausi nahe gelegenen aufladbaren Korpern
bestehend interpretiert, einer mittel und einerksta

Der Middle Bay-Ausbiss an dem Proben bis zu 172 g/t Gold (siehe Pressgiomg vom 7.
Februar 2008) ergaben, deckt sich mit einer métielP-Anomalie, die Teil von einer oder zwei
auffallenden 700 m langen IP-Zone(n) ist, die n&dbsten offen sind und sich bis in die Middle
Bay- und zur May Spiers-Lagerstétte erstrecken t@nbDiese IP-Zonen liegen in einem gering
magnetischen Gebiet, was mdglicherweise auf fud®gische Veranderungen hinweist. Die Ziel-
IP-Zone ist bis zu 25 m breit und separat von ils&mkeren Nachbarn, die genau nordlich liegen,
wo Proben im Jahr 2006 Werte von bis zu 22,7 gldGI06 g/t Silber und 0,9 % Kupfer ergaben
(siehe Pressemitteilung vom 18. Dezember 2006).

Die untertagigen Arbeiten an dbfay-Spiers-Mine gehen mit einem 1,3 km langen, ostwestlich
verlaufenden, gering magnetischen Abschnitt unére@®0 m langen, schwachen bis mittleren IP-
Aufladbarkeitsanomalie mit einer Breite von bis 20 m einher (siehe Pressemitteilung vom 14.
August 2007). Die May-Spiers Gold Mines Ltd. tri#®36 einen dreitrimigen Schacht bis in eine
Tiefe von 114 m, und der Abbau erfolgte an dewstef Stelle in einer Tiefe von Uber 45 m. In den
1930ern wurden Abschnitte von 1,4 g/t Gold Uberinger Breiten von unter 1,5 m von
Ubertagebohrungen gemeldet, und die Untertagesthexh lagen bei 2,8 g/t. Der Grubenbau
wurde 1937 von einem Feuer zerstort, und fiir 70eJatiolgte kein Abbau und keine Exploration.

“Die IP-Anomalien mit Streichlangen von tber 40Qund Breiten von 50 bis 100 m stellen fur Halo
bedeutende Bohrziele dar, besonders in Gebietendi&iin zwei Feldkartierungssaisons hohe
Gehalte gemeldet wurden. Die geophysikalischenezéghbhen die Bedeutung der Oberflachen-
proben und geben einen Hinweis auf das moglichemalisder Mineralisierung. Wir planen an

diesen drei Ziele im zweiten Quartal 2008 Bohrungenchzufihren”, berichtete Lynda Bloom,

Préasidentin und CEO.






Technischer Hintergrund

Ende 2007 fuhrte JVX Ltd. eine 8.025 m umfassemdBNiderstandsuntersuchung im Time-
Domain-Verfahren mit Pol-Dipol Gber 13 Linien durdks handelte sich um eine Ausweitung
der IP-/Widerstands- und Magnetuntersuchungen addlgliBay-May Spiers-Raster von Marz
2007, das 49 Streckenkilometer abdeckte. IP-An@natlie von JVX Ltd. als separate Korper
aus aufladbarem Material interpretiert wurden, wardals schwach, mittel oder stark
eingestuft. Es werden nur die mittleren und stadainder beigefigten Karte angegeben.

Die zugehorige Karte zeigt alle in der 0.g. Prestertungen beschriebenen Probenahmeorte in
Beziehung zu den von JVX Ltd. ausgewahlten IP-An@naDie westliche Liegenschafts-
grenze ist ca. x Kilometer von der auf der Karteeggten Region entfernt.

Um die Karte zu sehen, gehen Sie bitte auf wwwriealoom

Die oben genannten Informationen wurden von LynézoB, Présidentin und CEO, P.Geo
beaufsichtigt. Sie ist eine qualifizierte Person werfugt tber die Kenntnisse und Fahigkeiten
die Authentizitat und Richtigkeit der Daten zu leien.

Uber die West Red Lake Gold Liegenschaf

Der Red Lake Greenstone Girtel beherbergt das e#lteichste Golddepot. Die hochgradige
Zone der Red Lake Mine enthélt 4,6 Mrd. Unzen Goitdeinem Wert von 2,35 oz/t. Das Red
Lake Camp produzierte tber 25 Mio. Unzen und ed @art derzeit von einer Reihe an Senior
Goldunternehmen exploriert, wie z. B. AngloGoldcK€ominco, Barrick und Goldcorp.

Halos West Red Lake Liegenschatft liegt etwa 30 kestiich der reichhaltigen Campbell und
Red Lake Minen im Red Lake Camp. Die Liegenschadtedokt eine weit verbreitete

Goldmineralisierung mit Anzeichen an der Oberflaaed kleinen Golddepots. Frihere
Explorationen fanden seit 1935 in der Gegend stadtwurden von Unternehmen wie Hemlo
Gold Mines Ltd, Goldcorp, Cochenour-Willans Goldnds Ltd., Dumont Nickel und May-

Spiers Gold Mines Ltd. durchgefiihrt. Mittlerweileusden viele der kleinen Landpakete zu
zusammenhangenden Claims zusammengefasst.

Uber Halo Resources Ltd.

Halo ist ein Rohstoffunternehmen mit Sitz in Kanadks sich auf den Erwerb von
produktionsnahen Vorkommen von Basis- und Edelregtdonzentriert. Derzeitig besitzt das
Unternehmen 3 Projekte oder Beteiligungen daran:pofiy ein Goldprojekt in
fortgeschrittenem Stadium; das Red Lake Projekn, @bldexplorationsprojekt und das
Sherridon Projekt, welches eine Kombination autgéschrittenen und sog. 'Grass-Root' VMS,
Kupfer, Zink und Gold Explorationsmdglichkeiten.iddas Unternehmen wird von einem
erfahrenen Managementteam geleitet und von eindishesd\etzwerk von Bergbaufinanziers
gestutzt. Die Wachstumsstrategie des Unternehmestetit in der Entwicklung eines
diversifizierten Portfolios von fortgeschritteneerBbauprojekten.
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